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fESﬁﬁl‘e@ on maailman ensimméinen

savu-,lampo- ja CO-ilmaisimien testaukseen
kédytettavd multitesteri. Ndin mahdollistetaan
nopeampi ja tehokkaampi yksi-toiminta ja
monikriteeri-ilmaisimien testaus. Testifire sisiltii
lukuisia élykkiitd ja edistyneitd teknologioita, jotka
muuttavat kisityksen aktivointiaineen laadusta ja
sen aktivoinnista. Laitteessa on myds mahdollisuus
kayttaa lisalaitteena RFID- ja Bluetooth raportointi-
jaohjaus modulia. Testifire on usean vuoden
teknologisen kehitystyon tulos, joka on vastaus
21:n vuosisadan terveyteen,turvallisuuteen ja
ympiristonsuojeluun liittyviin haasteisiin.

Savu, Lampé ja CO testi-aktivoinnit tuotetaan
yhdessi laitteessa, ja kdynnistetdsn joko yksin, tai
ensimmadistd kertaa maailmassa tarpeen mukaan
saman-aikaisesti missa tahansa kombinaatiossa.
Testifire tekee timin ilman etti tarvitsee kiyttia
paineistettuja testikaasuja, tai muita haitallisia
aineita. Aktivoinnit (Savu,Lampé ja CO)
muodostetaan testin aikana kiyttien turvallisia
patentoituja prosesseja ja vaihdet-tavia kapseleita.
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Nopeus/Tuottavuus & Kustannustehokkuus

® Yhdelld laitteella suoritettu testaus on nopeampaa
ja kustannustehokkaampaa.

® Yhdistelma aktivoinnit (esim. Savu + Limpd)
antavat nopeammat reagointiajat
yhdistelmé-ilmaisimille.

® Yhdistelmi-testi voi lyhentii testiaikaa jopa 66%*

@ Puhdistus-jakso testin jilkeen antaa ilmaisimelle
nopean palautumisajan ilman-uudelleen
kdynnistyvad hilytysta.

@ Limpoilmaisimien testiajat lyhenevit
tehokkaamman lammonkehityksen ja limpétila-
asetusten johdosta.

@ Lisdantynyt testikapasiteetti sekd Savu-,etti
CO-kapselien ansiosta vihentii
materiaalikustannuksia.

@ Kommunikointimoduli ** mahdollistaa auto-
konfiguroinnin, jolloin valitaan ja toteutetaan
automaattisesti kyseiselle ilmaisimelle sopivin
testaus.

@ Avoimen protokollan Kommunikointimoduli **
yhdistdi testerin ja kolmannen osapuolen PDA-
pohjaisen raportointi ohjelmiston, yksinkertaistaen
toimintoja sekd samalla eliminoiden virheiti ja
lyhentien testausaikoja.

* Jos ilmaisin ja keskus pystyvdt toteamaan ja varmistamaan
yksittdisen ilmaisimen aktivoinnin.
** Kommunikointimoduli on saatavana v-2008 aikana.

Teknologiset Hyodyt

@ Optimoitu savuntuotanto menetelmi mahdollistaa
kehittyneiden ilmaisimien aktivoinnin: kdytetdan
funktionaalista menetelmii niiden ilmaisimien
laukaisussa.

@ Laitteen kyky ensimmdistd kertaa suorittaa “tosi”
testejd savu- ja monikriteeeri-ilmasimilla joissa on
monimuotoisia ja / tai yhteisvaikutteisia algoritmeji.

@ Laitteen kyky tulevien savu-,limpo-, tai CO
toimintojen piivitykseen “firmware” ohjelmistojen
avulla.

Fyysiset Hyodyt

® Kaytossd on vain yksi tyokalu kahden, tai kolmen
eri testerin asemesta, jolloin testaajan tyo
suorituspaikalla nopeutuu ja helpottuu.

Imago Hyoédyt

@ Ammatillinen ja teknologinen imago antaa

tarkastus- ja huolto-organisaatiolle edun
kilpailijoihin nihden.



Ainejaimal Vaurioiden Eliminoinnin Hyodyt

® Laite-design eliminoi mahdolliset ainejdamat
ilmaisimessa ja samalla ilmaisimen vaurioitumisen
joka saattaa johtua vidrista kdyttotavasta.

Terveydelliset, Turvallisuus Hyodyt

@ Paineistettujen testikaasupurkkien eliminointi
(savu/CO) luo turvallisuushyétyji ja vahentdd
kuljetuskustannuksia.

® Vain tarvittaessa tuotettava CO- kaasu lisda
taman tyyppisten ilmaisimien testauksen
turvallisuutta.

@ Turvallisen, palamattomat, ei-toksiset,
muoviset yhteensopivat testiaineet

Ympiristo Hyodyt

@® Kun vaihdetaan paineistetut aerosolit savu-
ja CO- kapseleihin tulee myds huomioitua
maailmanlaajuiseen ympériston limpenemiseen
liittyvit seikat, ja kuitenkin samalla séilytetdan
turvalliset ja palamattomat testiaineet.

Yhteensopivuus & Seuranta Hyodyt

@ Laitteen kyky testate kaikki yleisimmin kaytossa
olevat ilmaisintyypit ja/tai niiden yhdistelmit
antaa kustannustehokkaan yhteensopivuuden
yleisten testistandardien anssa.

© Kommunikointi moduli** antaa dokumentoidun
tallennetut sekd myds kolmannen osapuolen
3rd party ohjelmistoon).

Yleiset Hyodyt ja Hyviksynnit

@ Mahdollisuus testata eri kansainvilisten
valmistajien savu- (optinen ja ionisaatio),
limp&-(D/M, maksimaali)-, CO-, ja
monikriteeri-ilmaisimet, joko
konventionaaliset, tai analogiset tarkoittaa
sitd, ettd yksi laite tdyttdd kaikki nama
tarpeet.

® CE, RoHS ja WEE yhteensopivuus

@ Maailman johtavien ilmaisinvalmistajien
suosittelema, testaama ja hyviaksyma

@ 1SO 9001 luetteloitu erikoistunut
ilmaisintestilaitteiden valmistaja
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® Multikriteeri- ,tai yksitoiminto ilmaisimen testaus

@ Simultaani, jaksotettu, tai yksittdistesti

@ Tarvittaessa yhteys ilmaisimen, testerin ja
raportoinnin vililld
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Testifire 1000 Testifire 2000

Savu- ja Savu-, Limpé- ja
Lampédilmaisimien CO-ilmaisimien
Testeriosa Testeriosa

Kansainviliset Standardit

Testifire testerilld suoritettu testaus antaa mahdollisuuden tayttad
maailmanlaajuisen ohjeistuksen ja standardit.

“Pistesavuilmaisimet tulisi toiminnallisesti testata tavalla joka varmistaa,
ettd savu voi saavuttaa ilmaisinkammion ja aktivoida paloilmoituksen
(esim. kéyttéien laitetta, joka simuloi savua, tai sopivia aerosoleja
ilmaisimen ympdirilld. Tulee varmistaa, ettd kdytetty aine ei vahingoita,
tai muuta ilmaisimen testauksen jdlkeistd toimintaa.”

BS5839 1:2002 Clause 45.4 d)

“lokainen ldmpailmaisin tulisi toiminnallisesti testate sopivalla limpda
muodostavalla Iémméan lihteelld. .. Lammanldhteessd ei tulisi olla
mahdollisuutta sytyttdd liekkid, eldvdd tulta ei tulisi kdyttad.”
BS5839-1: 2002 Section6 45.4 (c)

“Hiilimonoksiidi ilmaisimet tulisi toiminnallisesti testate tavalla joka
varmistaa sen, ettd hiilimonoksiidi pystyy menemddn ilmaisinkammioon
ja aktivoimaan paloilmoituksen.”

BS 5839 I: 2002 Clause 45.4 (d), December 2004 update

“limaisimien ollessa kysymyksessd (kaikki tyypit), tulee varmistaa, ettd
palamistuotteet pddsevdt esteettd valvotulla alueella
ilmaisinkammioon/anturiin, eikd vain yksinkertaisesti testata ilmaisimen
kykyd tutkialvarmistaa sitd ilmaa joka jo on ilmaisinkammiossa.”

BS 5839 I: 2002 Clause 45.3, December 2004 update

“limaisimet tulee testata paikanpddlld ,ettd varmistetaan savun pddsy
ilmaisinkammioon aktivoimaan hdilytystila.”
NFPA 72 2002 Table 7-2.2 (Test Methods) 13.g.1

“... Testit tulee suorittaa kullekin laitteelle kuvatulla tavalla siten ,ettc
tuotetaan fyysinen ilmié yksikon ilmaisinkammioon. Elektroniikan
testaus (magneetit, analogia arvot jne) ei ole riittdvd menetelmd tdmdn
vaatimuksen tdyttdmiseksi.”

NFPA 72: New for 2007

Tuotenumerot

Testifire Kit-versiot
SAVU & LAMPO Vaihtoehdot

Testifire 1001 - Savu- ja Limpéoilmaisimien Testi Kit
(toimitetaan tiydelliseni laitepakettina jossa on mukana myos
akkuparistot ja pikalaturi)

Testifire 6001 - Savu- ja Limpoilmaisimien Testi Kit

( toimitetaan taydellisen laitepakettina jossa on mukana myos
akkuparistot, pikalaturi,ilmaisimen irroitustydkalu,kantolaukku ja
teleskooppisauva 6m tyskork.)

Testifire 9001 - Savu- ja Limpéilmaisimien Testi Kit
(toimitetaan taydellisend laitepakettina jossa on mukana my6s

akkuparistot, pikalaturi,ilmaisimen irroitustyékalu,kantolauldu ja
teleskooppisauvat 9m tyskork.)

SAVU, LAMPO & CO Vaihtoehdot

Testifire 2001 - Savu-, Limps- ja CO- llmaisimien Testi Kit
(toimitetaan tdydelliseni laitepakettina jossa on mukana myos
akkuparistot ja pikalaturi)

Testifire 6201 - Savu-, Limp6- ja CO- llmaisimien Testi Kit
(toimitetaan tiydelliseni laitepakettina jossa on mukana myos
akkuparistot, pikalaturi,ilmaisimen irroitustyékalu,kantolaukku ja
teleskooppisauva 6m tyskork.)

Testifire 9201 - Savu-, Limpd- ja CO- llmaisimien Testi Kit
(toimitetaan tiydelliseni laitepakettina jossa on mukana myés

akkuparistot, pikalaturi,ilmaisimen irroitustydkalu,kantolaukku ja
teleskooppisauvat 9m tyskork.)

Yksittdiset komponentit
Testifire 1000 - Savu- ja Limpailmaisimien Testeriosa

Testifire 2000 - Savu-, Limps- ja CO-ilmaisimien Testeriosa

Vaihto kapselit
TS3-3PAKETTI 3 x Savukapseli
TS3-6PAKETTI 6 x Savukapseli

TC3-3PAKETTI 3 x CO kapseli
TC3-6 PAKETTI 6 x CO kapseli

Muut laitteet

Solo760 Akkuparisto

Solo725 Akkujen pikalaturi
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Tuote valinta

Lisdvarusteet Testaus korkeus
limaisimen Testaus Testaus Testaus
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Solo Poles Access Height Notes:
Solo™ Testikorkeus © Testifire testerin mukana toimitetaan TS3 Savukapseli ja
Tyyppi No. | (keskim. maks.) . TC3 CO kapseli laitetyypin mukaisesti.
o Testifire vaihtokapselit toimitetaan 3 tai 6 kp pakkauksissal
100 6m (20R)
100+101 (1) 7m (23n)
100+101 (2) 8m (26.251)
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Testifire®on reksiterdity tavaramerlkdki

Soveltuvat ilmaisintyypit Optinen (photoelectric) ja ionisaatio savuilmaisi Lampailmaisimet (maks. tai D/M).
Hiilidioksidi (CO) paloilmaisimet.
Moni-toiminto monikriteeri-ilmaisimet.
i Konventionaaliset, osoitteelliset, tai analogiset itteelliset ilmaisi mitkd tah yllimainituista
il W tyypeisti.
\ : \ Testaus muodot Savu: tuotetaan laitteen sisilld vaihdettavista kaseteista ja puhalletaan iimaisimeen.
o ST ) Normaali limpé: kiytetddn testattaessa D/M- ja maks. limpatilan ilmaisimia aina limpatila-arvoon
7 : - 90 C (194 F).

Hi Heat (korkea-limpétila): kiytetdin testattaessa D/M- ja maks.lampétilan ilmaisimia aina
lampétila-arvoon 100 C (212 F).

Hiilidioksidi (CO): CO tuotetaan laitteen sisilli ja puhalletaan ilmaisimeen noin 100ppm
vahvuudessa (ei kalibroitu).

Simultaani testaus: Savu,Limpé ja CO (valinnan mukaan) eri kokoonpanoissa kayttijin
valinnan mukaan suoritetaan yhteni testini.

Jaksotettu testaus: Suoritetaan siind jirjestyksessd, kuin kdyttiji on ne valinnut.

Toiminto muodot Eri vireilld tapahtuyat LED-indikoinnit osoittavat toiminnon,
Saiidettivi testerin rungon asento.
Automaattinen testin kiynnistys (infrapuna tunnistus havaitsee kun testerin kupu on ilmaisimen pélld).

Turvallisuus toiminnot Akuston yli-virta laukaisu.
Perusasetus 2-minuutin maksimi ilmaisinkohtaiselle testi-ajalle.
Automaattinen tehon katkaisu 5-min. jdlkeen, jos laite ei kiytossi.
CO tuotetaan vain ilmaisintestissi (ei varastoitua kaasua).

Teholihde Akkuparisto: nimell. 7.2V 2.2Ah NiMH ladattava akkupaketti,jossa sisinrakennettu yli-virta suojaus.
Akku kytkeytyy johdottoman suoraan testeriin.
Akkuparisto tulee ladata Solo 725 pikalaturilla (jinnite | 00-230VAC tai 12VDC).

Alun latausaik 75-90 min. (mikili kokonaan purkautunut).

Kiyttoymparistd Riippuu suoritettavasta testisti.
Savutestaus: <0.5A rms
Limpotestaus : 4-6A rms
CO- testaus: 2-5rms
HUOM! Tehon kulutus viittaa ainoastaan suoritettavan testin kestoon ja se voi vaihdella
huomattavasti johtuen sisiisisti ohjaus algoritmeisti.

Kayttoympiristo Kiayttolampotila-alue : + 5C ... +45°C (41°F ... 113°F)
Ympiriston ilmankosteuden alue: 0 ... 85% RH ei kondens.
Varastointi limpétila-alue : -10°C ... +50°C (50°F ... 122°F)
Varastoinnin ilmankosteuden alue : 0 ... 90% RH ei kondens. (limpétil. +35°C / 95°F)

Huoltovili Aina 12-kkk vilein. (voi olla lyhyempi 4iri olosuhteissa)
Nayttéruutuun tulee ilmoitus huollon tarpeesta.

) s IP Luokitus Luokiteltu IEC60529 luokkaan IP20.
o~ o e
& testifire —
I - vebuttan ] = bt | B | s Painot Testifire 1000: 0.75kg

Testifire 2000: 0.9kg
Testifire TS3 Savukapseli: 45g
Testifire TC3 CO-kapseli: 42g

\.=
Solo 760 Akkuparisto: 0.5kg

Ulkomitat Testifire 1000: Kuvun leveys : 153mm maks. Rungon korkeus : 224mm maks
our Nowsloltes (397mm mukaan lukien varsi).
Testifire 2000: Kuvun leveys : 153mm maks. Rungon korkeus : 273mm maks
(397mm mukaan lukien varsi).
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o . International Patents Testifire® is a registered trademark.
L'Sate | dOt: WWW.testlﬁ re.com Testifire is protected by the following patents and has patents applied for:

Patents: EP(FR,GB)091055B, DE69820382.8, ZL98120414.7, US6423962, EP(FR,GB)1290661B, DE60I 12442.1, ZLO1801074.1,
US6640608, HK 1065150, EP(FR,GB) 13909278, DES02051 16.7, DE60314594.9, GB2385179B, GB240939B.

Patents Applied for: US10/503745, EP1794728A, WO 2007/015045, WO 2007/060447, GB2432703A

Koska periaatteecnamme on jatkuva tuotekehitys, varaamme itsellemme oikeuden tissi esitteessd mainituissa tuotteissa tehtaviin muutoksiin ilman erillista
ilmoitusta. Kaikkien tissi esitteessi ilmoitettujen tietojen uskotaan olevan oikeita esitteen painamisajan-kohtana. Kaikki mahdollinen on tehry, et
varmistettaisiin tiedon tismillisyys ja se on wotertu hyvissi uskossa. Minkain osan sisallsti el ole tarkoitettu muodostavan miciin lainmukaista vastuuta
osapualien vililld muuta kuin mitd kaupallisissa sopimuksissa on madritelty.
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00950 Helsinki

Sahkoposti: fisec@fisec.fi
Verkkosivut: www.fisec.fi



